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EspecificacionesDe un vistazo...

Detalles

AVP-CPB18

BioTH2.0

1:1 - 1:N (Verificación - Identificación)

1000

1000

1000

100.000 100.000 Registros

<0,8 Segundos

<0,01 %

<0,0001 %

5V DC

Independiente, sin necesidad de red

Huella digital / Contraseña / Tarjeta RFID

Huella + Huella + Tarjeta RFID + PIN

Óptico biométrico

Descarga de informes vía USB en formato Excel / TXT

Notificaciones y Avisos

En pared

2.8 LCD en color con resolución de 320*240 

160*130*31 mm

Español, Inglés, Español, Inglés, Portugués, Francés, Alemán, Italiano

Turco, etc..

Modelo

Algoritmo

Modos de registro

Capacidad de Huellas

Capacidad de Tarjetas

Nº de Contraseñas

AlmacenamieAlmacenamiento

Velocidad de lectura

Tasa de falso error

Tasa de falso positivo

Alimentación

Modo de trabajo

Métodos de identificación

CCombinación

Sensor de huellas

Exportación

Mensajes por voz

Instalación

Pantalla

Dimensiones

IdiomasIdiomas

> Su puerto USB permite un manejo sencillo de los 
datos, haciendo que la exportación sea de lo más eficaz.

> Cuenta con diferentes métodos de identificación, ya 
sea mediante la lectura de huellas digitales, con tarjetas 
de Radio-frecuencia, con PIN numérico o incluso la com-
binación de cualquiera de estas.

> Pantalla LCD a color intuitiva y de fácil uso, mostrando 
toda la información en tiempo real.

> Reconcimiento y verificación de huellas instantáneo.

> Registre al usuario directamente en el dispositivo.

> Exportación de datos vía USB en formato Excel - txt.

> De uso sencillo e intuitivo.

> Software de gestión incluído.

AVP-CPB18

Sistema de control de presencia


